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Bei allen Gebäuden bestehen Energieverluste durch die Wände, Böden oder Decke und durch inef-
fiziente und nicht mehr zeitgemässe Haustechnik-Installationen. Um den Gebäudeeigentümern zu 
helfen, das Energiesparpotenzial Ihres Gebäudes zu erkennen, haben die Kantone gemeinsam den 
Gebäudeenergieausweis GEAK® ins Leben gerufen.

Gebäudeenergieanalyse GEAK® Plus

Der Gebäudeausweis der Kantone GEAK® liefert Ihnen ein 

Zertifikat, welches den Energieverbrauch Ihres Gebäudes 

detailiert dokumentiert und ausweist.

Die Energieanalyse (GEAK® Plus) zeigt mögliche Verbesse-

rungsvarianten, unter Berücksichtigung von Heizung und 

Dämmung, sowie die Einsparpotenziale Ihres Gebäudes 

detailiert auf.

Der GEAK® Plus im Detail:
• Energetische Ist-Beurteilung von Aussenwänden, Decken, 

Dach, Fenster und Wärmebrücken
• Ist-Beurteilung der Gesamtenergie (Gebäudehülle und 

Haustechnik)
• Erstellung und energetische Beurteilung von

maximal drei Modernisierungsvarianten für das Gebäude
• Übersicht der Wärmeverluste
• Fördergeldberechnung
• Kostenschätzung der energetischen Investitionen pro 

Modernisierungsvariante
• Ab 10000 Franken Förderbeiträge beim

Gebäudeprogramm ist ein GEAK® Plus Pflicht
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Weitere Details zu unseren Dienstleistungen finden Sie unter: www.eniwa.ch/energieberatung
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Vorher Nachher

Die energetischen Einsparmöglichkeiten werden separat

für jedes Bauteil ausgewiesen und zeigen so das Energie-

sparpotenzial auf, welches in jedem steckt.

Aufgrund der Modernisierung der Gebäudehülle und 

Heizung wird aufgezeigt, wie viel Energie effektiv pro Jahr 

mit der jeweiligen Variante eingespart werden kann.

In einem ersten Schritt erhalten sie die aktuellen Effizienz-

klassen Ihrer Gebäudehülle und der Gesamtenergie. 

Zusammen mit den Gebäudeeigentümern werden Moder-

nisierungsvarianten bestimmt, welche unterschiedliche 

Massnahmen wie z.B. Dämmen der Gebäudehülle, Ersetzen 

der Heizung, Installation von Sonnenkollektoren beinhalten 

können und so Verbesserungen in der Effizienz der Gebäude-

hülle und der Gesamtenergie bringen.
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