Stromzahler Typ ZMD410CT44
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1 Zahler-Nr.
2 Abruftaste riickwéarts*

3 Abruftaste vorwarts*

*Bitte zum Start «kurz, kurz, lang»
driicken bis F.F erscheint.

Taste kurz loslassen, dann die Taste
gedrickt halten bis das gewlinschte
Zahlwerk (6) erscheint. Fur weitere
Zahlwerke Taste erneut bis zum
Umschalten gedrickt halten. Durch
kurzes Driicken kénnen die Vorwerte
im entsprechenden Zahlwerk
angezeigt werden.

4 Z&hlerstand
Aktueller Zahlerstand je Zahlwerk

5 Aktiver Tarif
T1 = Hochtarif (HT)
T2 = Niedertarif (NT)

6 Zahlwerk

1.8.1 = Tarif 1, HT, Wirkenergie
1.8.2 = Tarif 2, NT, Wirkenergie
5.8.1 = Tarif 1, HT, Blindenergie
5.8.2 = Tarif 2, NT, Blindenergie
1.2.1 = Kumulierte Leistung, HT
1.2.2 = Kumulierte Leistung, NT
1.6.1 = Leistung Max., HT

1.6.2 = Leistung Max., NT

0.1.0 = Anzahl Rickstellungen

7 Multiplikationsfaktor
C = Ablesefaktor
Ablesedifferenz x Faktor = Verbrauch



